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HM-S mit metrischer Schraube HM-SS mit Sechskantschraube

Typ Art.-Nr. PZ Bohrerdurchmesser mind. Bohrlochtiefe Dübellänge Schraubenab-
messung

Plattendicke max. Dicke 
Anbauteil

Verpackung

do t l ds x ls dp t fi x

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

HM 4 x 32 S  62306 0  8 42 32 M 4 x 40 3 - 13 16 50

HM 4 x 46 S  62307 7  8 56 46 M 4 x 52 5 - 18 23 50

HM 4 x 59 S  62308 4  8 69 59 M 4 x 66 35 - 42 16 50

HM 5 x 37 S  62310 7  10 47 37 M 5 x 45 6 - 15 19 50

HM 5 x 52 S  62311 4  10 62 52 M 5 x 60 7 - 21 24 50

HM 5 x 65 S  62312 1  10 75 65 M 5 x 73 20 - 34 24 50

HM 6 x 37 S  62314 5  12 47 37 M 6 x 45 6 - 15 14 50

HM 6 x 52 S  62315 2  12 62 52 M 6 x 60 10 - 21 24 50

HM 6 x 65 S  62328 2  12 75 65 M 6 x 70 20 - 34 24 50

HM 6 x 80 S  62316 9  12 90 80 M 6 x 88 38 - 50 24 50

HM 8 x 55 SS 62329 9  12 65 55 M 8 x 60 10 - 21 24 50

HM-H mit Winkelhaken

Typ Art.-Nr. PZ Bohrerdurchmesser mind. Bohrlochtiefe Dübellänge Winkelhakenabmessung max. Plattendicke Verpackung

do t l ds x ls dp

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

HM 4 x 32 H  62318 3  8 42 32 4 x 40 3 - 13 50

HM 5 x 65 H  62326 8  10 75 65 5 x 70 20 - 34 50

HM-Z 1 - die Profizange HM-Z 2 - die Heimwerkerzange

Typ Art.-Nr. PZ Verpackung

[Stück]

HM Z 1  62320 6  1

HM Z 2  1) 62321 3  1

1) nicht geeignet für HM 8 x 55 SS  

TECHNISCHE DATEN

Empfohlene Lasten Fempf. [kN] (Fempf. beinhaltet den Sicherheitsfaktor 3)

Dübeltyp HM 4 x 32 S HM 4 x 46 S HM 5 x 37 S HM 5 x 52 S HM 6 x 37 S HM 6 x 52 S HM 8 x 55 SS
Bauteilabmessungen und Montagekennwerte
Bohrernenndurchmesser d0 [mm] 8 8 10 10 12 12 12
Mindestbohrlochtiefe t [mm] 42 56 47 62 47 62 65
Plattendicke dp [mm] 3 – 13 5 – 18 6 –15 7 – 21 6 – 15 10 – 21 10 – 21
Anbauteildicke tfix [mm] 16 23 19 24 14 24 24
Empfohlene Lasten Fempf [kN]

Gipskarton
9,5 mm Fempf [kN] 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 – –

12,5 mm Fempf [kN] 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20
19 mm (2 x 9,5 mm) Fempf [kN] – – – 0,25 – 0,25 0,25

Holzspanplatte
10 mm Fempf [kN] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
13 mm Fempf [kN] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

Sperrholz 4 mm Fempf [kN] 0,10 – – – – – –
Hartfaserplatte 3 mm Fempf [kN] 0,10 – – – – – –
Holzwolle-Leichtbauplatte 16 mm Fempf [kN] – 0,05 – 0,05 – 0,05 0,05
Faserzementplatte 8 mm Fempf [kN] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 – –

Gipsfaserplatte
10 mm Fempf [kN] 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
15 mm Fempf [kN] – 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25

LASTEN


