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Nylon-Kippdübel K 54

Typ Art.-Nr. PZ Bohrerdurchmesser max. Plattendicke min. Hohlraumtiefe Dübellänge Gewinde Verpackung

do dp a l M

[mm] [mm] [mm] [mm]   [Stück]

K 54  50323 2  10 65 58 125 Holzschr. 4mm 25

Federklappdübel KD 3 + 4 Federklappdübel KDH 3 + 4

Typ Art.-Nr. PZ Bohrerdurchmesser max. Plattendicke min. Hohlraumtiefe Dübellänge Gewinde Verpackung

do dp a l M

[mm] [mm] [mm] [mm]   [Stück]

KD 3  80181 9  12 65 27 95 M 3 x 90 50

KDH 3  80182 6  12 51 27 105 M 3 x 80 25

KD 3 B  80192 5  12 65 27 95 M 3 x 90 10

KD 4  80183 3  14 69 34 105 M 4 x 100 25

KDH 4  80184 0  14 35 34 95 M 4 x 70 25

KD 4 B  80193 2  14 69 34 105 M 4 x 100 10

Metall-Kippdübel KD 5 + 6 + 8 Metallkippdübel KDH 5 + 6 + 8

Typ Art.-Nr. PZ Bohrerdurchmesser max. Plattendicke min. Hohlraumtiefe Dübellänge Gewinde Verpackung

do dp a l M

[mm] [mm] [mm] [mm]   [Stück]

KD 5  80187 1  16 63 70 100 M 5 x 100 25

KDH 5  80188 8  16 60 70 130 M 5 x 90 20

KD 6  80185 7  16 63 70 100 M 6 x 100 25

KDH 6  80186 4  16 60 70 130 M 6 x 100 20

KD 8  80178 9  20 55 75 100 M 8 x 100 20

KDH 8  80179 6  20 55 75 130 M 8 x 100 20

TECHNISCHE DATEN

LASTEN

Empfohlene Lasten Fempf. [kN] (Fempf. beinhaltet den Sicherheitsfaktor 4)

K 54 * Versagen des Nylongewindes 0,11
KD 3 0,14
KD 4 0,29
KD 5 0,43
KD 6 0,50
KD 8 1,93
KM 10 1,86

* Sicherheitsfaktor 7

Empfohlene Lasten Fempf. [kN] (Fempf. beinhaltet den Sicherheitsfaktor 4)

KDH 3 ** 0,05
KDH 4 ** Haken 0,20
KDH 5 ** biegt auf 0,30
KDH 6 ** 0,50
KDH 8 ** 0,75

** Sicherheit gegen Aufbiegen.

KM 10

Typ Art.-Nr. PZ Bohrerdurchmesser max. Plattendicke min. Hohlraumtiefe Dübellänge Schraubenabmessung Verpackung

do dp a l ds x ls

[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [Stück]

KM 10  50326 3  30 90 140 240 M 10 x 180 25

Dies sind die empfohlenen Lasten 
des Dübels. Nicht berücksichtigt ist 
das Tragverhalten des Ankergrundes.


