
DIN
7981

DIN
7982

DIN
7983

DIN
7985

DIN
7995

DIN
7996

DIN
7997

Bit-Größe 

0 2 2 2 1,6 1,6 1,6
2,2 2,2 2,2 2,6 2,4 2,4 2,4 2 2 2
2,9 2,9 2,9 3 2,7 2,7 2,7 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3 3 3 3 3 3 3,0 3,0 3,0
3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
3,9 3,9 3,9 4 4 4 4 4 4 4 4,0 4,0 4,0
4,2 4,2 4,2 5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
4,8 4,8 4,8 5 5 5 5 5 5 5,0 5,0 5,0
5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
6,3 6,3 6,3 6 6 6
7,1 7,1 7,1 7 7 7

8 8 8 8
10 10 10 10

12 12

DIN
912

DIN
965

DIN
966

DIN
6912

DIN
7984

DIN
7991

DIN
7981

DIN
7982

DIN
7983

DIN
7504 M

Bit-Größe 

6 2 2 2,2 2,2 2,2
7 2,5 2,5 2,9 2,9 2,9
8 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5
9 3 3 3 3 3 3

10 3 3 3 3 3 3 3,0 3,0 3,0
15 3,5 3,5 3,9 3,9 3,9 3,5 3,5 3,5 3,5
20 4 4 4 4 4 4 4,2 4,2 4,2 3,9-4,2 4,0-5,0 4,0-5,0 4,0-5,0
25 5 5 5 5 5 5 4,8-5,5 4,8-5,5 4,8-5,5 4,8
27 5,0-6,0 5,0-6,0 5,0-6,0 5,0-6,0 5,0-6,0 5,0-6,0
30 6 6 6 6 6 6 6,3 6,3 6,3 6,0 6,0
40 8 8 8 8 8 8 8,0
45 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0 8,0-10,0
50 10 10 10 10 10 10 10 - 12
55 12 12 12 12
60 14 14 14 14

Bit-Größen

6,0 6,0 6,03 6 6 6

4 7,8 7,8 7,8 8 8 8

Innensechsrund (TORX)        / Innensechskant

PZ
Gewinde-Ø

Kreuzschlitzschrauben PH        / PZ

6

1

2



DIN
84

DIN
85

DIN
963

DIN
964

DIN
7971

DIN
7972

DIN
7973

Bit-Größe 
a x b

Kopf-
größe

Ø
3

3,2
3,8
4

0,5 x 4,0 4 2 2,2
4,7
5

0,6 x 4,5 5 2,5
5,5
5,6

0,8 x 5,5 5,6 3 2,9
6
7

7,3
7 4 4 4 4,2 4,2 4,2
8 5 5 5 4,8 4,8 4,8

8,4
9,3
9,5
8 4 4,2

8,5 5 4,8
9,5
10,3 5,5 5,5
11,3 6,3 6,3
10 5,5
11 6,3
12
13

15,8
16
16

18,3
20

1,6

Bit-Größen

10 9,5 9,5 9,52,5 x 14,0 10 10 10

2,0 x 12,0 8 8 8 8 8 8 8

6

1,6 x 10,0 6 6

1,6 x 8,0 6

1,2 x 6,5 4

1,2 x 8,0 5

3,5 3,5 3,5 3,51,0 x 5,5 3,5 3,5 3,5

3 2,9 2,9 2,90,8 x 4,0 3 3

2,50,6 x 3,5 2,5 2,5

0,5 x 3,0 2 2 2 2,2 2 2

1,60,4 x 2,5

Schlitzschrauben


