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Sanitärsilicon DSSA 
Dauerelastischer 1-komponentiger Silicondichtstoff. Härtet durch Reaktion mit der 
Luft aus. Essigvernetzend (Acetat). Erfüllt DIN 18545, Teil 2, Gruppe E (Abdichten 
von Verglasungen). Optimaler Einsatz bei Dehn-, Bewegungs- und Anschlussfugen 
im Innen- und Außenbereich. Pilzhemmende (fungizide) Wirkung für Anwendungen 
im Nassbereich (Bad, Küche, WC). Alterungs-, witterungs- und UV-beständig. 
Beständig gegen handelsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel.  
Endfest nach 5-7 Tagen. Temperaturbeständig -40°C bis +150°C 

Art-Nr. Farbe Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab12 Stk. 

 

37270 
37271 
37272 
37273 
37275 
37277 
42037 
43270 

transparent 
weiß 
grau/manhattan 
bahamabeige 
dunkelgrau 
braun 
schwarz 
silbergrau 

310 ml 
Kartusche 

12 9,40 € 
9,40 € 
9,40 € 
9,53 € 
9,53 € 
9,53 € 
9,53 € 
9,53 € 

 7,05 € 
7,05 € 
7,05 € 
7,15 € 
7,15 € 
7,15 € 
7,15 € 
7,15 € 

 
Bausilicon DBSA 
Dauerelastischer 1-komponentiger Silicondichtstoff. Härtet durch Reaktion mit der 
Luft aus. Neutralvernetzend (Alkoxy). Erfüllt DIN 18540 (Abdichtung von 
Außenwandfugen im Hochbau) und 18545, Teil 2, Gruppe E (Abdichten von 
Verglasungen). Universelles Einsatzspektrum im Innen- und Außenbereich. Beton- 
und mauerwerksverträglich. Anstrichverträglich, geruchsneutral. Chemikalien-, 
alterungs-, witterungs- und UV-beständig.  
Endfest nach 6-8 Tagen. Temperaturbeständig -40°C bis +150°C 

Art-Nr. Farbe Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab12 Stk. 

 

37264 
37265 
37266 
37267 
37268 
37269 
48752 
48753 

transparent 
weiß 
betongrau 
braun 
schwarz 
beige 
kiefer 
eiche 

310 ml 
Kartusche 

12 9,67 € 
9,67 € 
9,67 € 
9,93 € 
9,93 € 
9,93 € 

10,07 € 
10,07 € 

 7,25 € 
7,25 € 
7,25 € 
7,45 € 
7,45 € 
7,45 € 
7,55 € 
7,55 € 

 
Acryldichtstoff DA 
Elasto-plastischer 1-komponentiger Dichtstoff auf Acryldispersionsbasis (Wasser-
basis). Härtet über Wasserverdunstung aus. Anstrichverträglich- und Überstreichbar-
keit ermöglicht Einsatz im Malerhandwerk. Alterungs- und UV-beständig.  
Regenfest nach Aushärtung. Nicht für Dehnungsfugen geeignet. 
Endfest nach 7-10 Tagen. Temperaturbeständig von -20°C bis +80°C  

Art-Nr. Farbe Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab12 Stk. 

 

37280 
37281 
37282 

weiß 
grau 
braun 

310 ml 
Kartusche 

12 5,27 € 
5,27 € 
5,27 € 

 3,95 € 
3,95 € 
3,95 € 

 

Kleben und Dichten 
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Natursteinsilicon DNS 
Dauerelastischer 1-komponentiger Silicondichtstoff. Härtet durch Reaktion mit der 
Luft aus. Neutralvernetzend (Alkoxy). Universelles Einsatzspektrum in Natursteinen 
und porösen Untergründen, im Innen- und Außenbereich. Geeignet für Anschluss- 
und Dehnfugen sowie als Spiegelkleber. Ausblutungsfrei, daher keine 
Randzonenverfärbung. Alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Geruchsneutral. 
Pilzhemmende (fungizide) Wirkung für Anwendungen im Nassbereich (Bad, Küche, 
WC). Beständig gegen handelsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel.  
 

Art-Nr. Farbe Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab 12 Stk.

 
46396 
58995 

transparent 
grau 

310 ml 
Kartusche 

12 12,80 € 
12,80 € 

 9,60 € 
9,60 € 

 
Hochtemperatursilicon DHS 
Dauerelastischer 1-komponentiger Silicondichtstoff. Härtet durch Reaktion mit 
Luftfeuchtigkeit aus. Essigvernetzend (Acetat). Einsatz in stark temperatur-
beanspruchten Fugen (z.B. Heizungsbau) im Innen- und Außenbereich. 
Hochelastisches Material ermöglicht Einsatz für Dehn- und Bewegungsfugen. Keine 
Korrosion gegenüber Stahlbauteilen. Alterungs-, witterungs- und UV-beständig. 
Beständig gegen handelsübliche Reiniger und Desinfektionsmittel.  
Endfest nach 8-10 Tagen. Temperaturbeständig von -40°C bis +250°C 
 

Art-Nr. Farbe Ausführung VE Preis 

  310 ml  1 Stk. ab 12 Stk.
 37286 rotbraun Kartusche 12 15,40 €  11,55 € 

 
Brandschutzsilicon B1 DFS 
Dauerelastischer, schwer entflammbarer 1-komponentiger Silicondichtstoff. Härtet 
durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Neutralvernetzend (Alkoxy). Schwer 
entflammbar B1 nach DIN 4102. Hochelastisches Material ermöglicht Einsatz für 
Dehn- und Bewegungsfugen. Zum Abdichten von Fugen an Brandtüren, Lüftungs- 
und Klimaanlagen, Anschlussfugen an Wänden (Aufzug, Treppenhaus) 
Alterungsbeständig. Gesundheitlich unbedenklich und geruchsneutral. 
Endfest nach 10-20 Tagen. Temperaturbeständig von -50°C bis +150°C 
 

Art-Nr. Farbe Ausführung VE Preis 

  310 ml  1 Stk. ab 12 Stk.
 45617 grau Kartusche 12 18,13 €  13,60 € 

 

Kleben und Dichten 
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Kleb & Dicht MS Polymer 
Hochwertiger 1-komponentiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis von MS Polymer. Das 
Produkt ist isocyanatfrei, nahezu geruchlos, UV- und witterungsbeständig. Zum 
Verkleben von vielen Materialien im und am Bau, Karosseriebau, Schiffbau, 
Metallbau u.v.m. 
Temperatureinsatzbereich -40°C bis +100°C 
 

Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

 LOS 398   ab 1 Stk.

 

58193 
56942 
58401 
57005 

grau 
schwarz 
transparent 
weiß 

290 ml 
Kartusche 

12   10,35 € 
10,35 € 
10,35 € 
10,35 € 

 
Dachdicht-Transparent DDK 
1-komponentiger, elastischer Dachdichtstoff aus Synthesekautschuk. Universelles 
Einsatzspektrum im Dachbereich. Höchste Haftung auch auf nassen Untergründen.  
Sofort regenfest. Hochtransparente Rezeptur. Kupfer- und bitumenverträglich. 
Alterungs-, witterungs- und UV-beständig. Keine Oberflächenklebrigkeit. 
Anstrichverträglich mit den meisten Farben und Lacken. 
Temperaturbeständig von -25°C bis +100°C 
 
 
 
 
 
Art-Nr. Farbe Ausführung VE Preis 

  310 ml  1 Stk. ab 12 Stk. 
54611 transparent Kartusche 12 9,53 €  7,15 € 

 
Dachdichtstoff DD 
Plasto-elastischer 1-komponentiger Dachdichtstoff auf Bitumen-Elastomer-Basis. 
Universelles Einsatzspektrum im Dachbereich. Hervorragende Haftung auch auf 
feuchtem Untergrund. Hoher Wasserwiderstand. Bitumenverträglich. Alterungs-, 
witterungsbeständig. Geeignet zur Abdichtung von Fugen im Dachbereich (z.B. 
Schweiß- und Bitumenbahnen). Temperaturbeständig von -10°C bis +130°C 
 
 
 
 
 
 
Art-Nr. Farbe Ausführung VE Preis 

  310 ml  1 Stk. ab 12 Stk.
 42729 schwarz Kartusche 12 9,93 €  7,45 € 

 

Kleben und Dichten 
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Montageklebstoff MK 
fischer fix it Montageklebstoff MK ist ein lösemittelfreier, haftstarker 
Dispersionsklebstoff auf Wasserbasis zur Anwendung im Innenbereich. Mindestens 
eines der zu verklebenden Bauteile muss saugend sein. 
Lösemittel-, silicon- und isocyanatfrei. Geruchsneutral. Tropft nicht – daher an 
Wänden und an der Decke anwendbar. Pastös, gleicht Materialunebenheiten aus. 
Überstreich- und überputzbar. Wiederverschliessbar durch Kappe. 
 
 
 
 

Art-Nr. Farbe Ausführung VE Preis 

  310 ml  1 Stk. ab 12 Stk.
 37287 weiß Kartusche 12 6,47 €  4,85 € 

 
Konstruktionskleber KK 
fischer fix it Konstruktionsklebstoff KK ist ein lösemittelfreier, haftstarker Polyurethan-
klebstoff für starre Verklebungen mit hoher Endfestigkeit. Universeller Einsatz für den 
Innen- und Außenbereich. Mindestens eines der zu verklebenden Bauteile muss 
saugend sein. 
Hohe Festigkeit für Verklebungen, die mechanischer Belastung ausgesetzt sind. 
Wasserfest, schleifbar, lasurfähig und überstreichbar. Schnell härtend. Lösemittel- 
und siliconfrei. Tropft nicht – daher an Wänden und an der Decke anwendbar. 
Pastös, gleicht Materialunebenheiten aus. Fugenfüllend durch leichtes Aufschäumen 
bei Aushärtung. Überstreich- und überputzbar, wiederverschliessbar durch Kappe. 

Art-Nr. Farbe Ausführung VE Preis 

  310 ml  1 Stk. ab 12 Stk.
 47662 beige Kartusche 12 17,33 €  13,00 € 

 
Polyurethan PU 50 
Sehr reißfest, gute Alterungsbeständigkeit. Der Dichtstoff für viele Anwendungs-
bereiche, wie der Container-, Schiffs-, Boots-, Apparate- und Silobau, Klima- und 
Lüftungstechnik, Wohnwagen-, Karosserie- und Fahrzeugbau. Überlackierbar. 
Einsatztemperatur von -35°C bis +70°C 
 
 
 
 
 
 

Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

 LOS 206   1 Stk. ab 12 Stk.

 
58050 
39427 

grau 
schwarz 

310 ml 
Kartusche 

12 9,26 € 
9,26 € 

 6,95 € 
6,95 € 

 

Verarbeitungsgeräte und Zubehör 
finden Sie ab Seite 45

Kleben und Dichten 
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Sprühkleber 
Der Klebstoff aus der Spraydose. Einfach, schnell und sauber in der Anwendung. 
Verklebt Pappe, Papier, Holz, Leder u.v.m. Einsetzbar in vielen Bereichen der 
industriellen/handwerklichen Fertigung, wie Sattlereien, Lohn- und Verpackungs-
betrieben. Schnelle Ablüftung und hohe Klebkraft senken die Produktionskosten. 
 
 
 

Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

  400 ml  1 Stk. ab 3 Stk. ab 15 Stk.
 58997 LOS 350 Spraydose 15 9,59 € 7,20 € 5,20 € 

 
Siliconentferner 
Flüssiges Entfettungsmittel. Silicon-, Fett- und Ölverunreinigungen sowie Rest-
wachse werden schnell und rückstandsfrei entfernt. Ausgehärtete Lacke werden bei 
bestimmungsgemäßer Anwendung nicht angegriffen. Das Produkt wird unverdünnt 
im Wischverfahren eingesetzt und verdunstet ohne Rückstände. 
 
 
 
 
 
 
Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

  500 ml  1 Stk. ab 3 Stk. ab 6 Stk.

 

 
58996 LOS 9300 Flasche 6 10,93 € 8,20 € 6,20 € 

 
Motordichtmasse blau 
Dauerplastische, sehr gut haftende Dichtmasse. Ausgezeichnete thermische, 
mechanische und chemische Beständigkeit. Beständig gegen alle Mineralöle, viele 
synthetische Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Wasser sowie Wasser-
Frostschutzmittel-Gemische.  
Temperaturbeständig von -50°C bis +250°C. 
Farbe: blau 

Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab 10 Stk.
   58195 LOS 333 80 ml Tube 10 9,75 €  7,32 € 

 
Selbstverschweißendes Reparaturband 
Selbstverschweißendes Reparatur- und Schutzband für viele Anwendungen im Kfz- 
und Industriebereich. Zur Isolation und Imprägnierung sowie zum Schutz vor 
Korrosion an Metallrohren geeignet. Kann mühelos wieder entfernt werden. 
 
Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

  5m Rolle,   1 Stk. ab 3 Stk. ab 10 Stk.

 

 

58998 LOS 312 19 cm breit 10 9,46 € 7,10 € 5,10 € 

 

Kleben und Dichten 
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Powerbond 
2-Komponenten-Hochleistungskleber für die konstruktive Verklebung von 
Kunststoffen, Metall und Verbundwerkstoffen. Ideal für schwierige Materialien. LOS 
305 erfordert auf den meisten Untergründen praktisch keine 
Oberflächenvorbehandlung und läuft auf senkrechten Flächen nicht ab. Klebt auf 
leicht öligen Oberflächen. Widerstandsfähiger, schnellhärtender, dauerhafter 
Klebstoff für schwierige Materialien. Verklebt besonders gut  PVC, Fiberglas, Vinyl, 
ABS, PMMA, Polyester, Polystrol, Polyurethane, Polyvinylester, Stahl, Alu, rostfreier 
Stahl, Keramik, Stein, Acryl. Einsetzbar im Fahrzeug- u. Maschinenbau, 
Kunststofftechnik, Metall- und Containerbau, Heizungs- und Lüftungsbau, Förder- 
und Transporttechnik, Elektro- und Schaltanlagentechnik, Befestigungstechnik, 
Modellbau, Beleuchtungsindustrie, Schiffs- und Bootsbau, Holz-, Messe- und 
Ausstellungsbau 
Temperaturbeständig von -40°C - +120°C, Verarbeitungszeit 4 - 6 Minuten 
Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

  24 ml  1 Stk. ab 3 Stk. ab 10 Stk.

 58999 LOS 305-24-AD Doppelspritze  10 10,13 € 7,60 € 5,60 € 

 
5-Minuten-Epoxy 
2-Komponenten-Kleber auf Epoxydharzbasis. Zum Verkleben von vielen Materialien 
wie Metall, Glas, Stein, Keramik, Holz und vielen Kunststoffen. Schnell härtend. 
 
Temperaturbeständig von -40°C - +100°C, Verarbeitungszeit 5 Minuten 
 
 
 
 
 
 
 
Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

  24 ml  1 Stk. ab 3 Stk. ab 10 Stk.

 59006 LOS 340-24-AD Doppelspritze  10 9,59 € 7,20 € 5,20 € 

 
PUR-Kraftkleber 
2-Komponenten-Hochleistungskleber für die konstruktive Verklebung von 
Kunststoffen und Metallen: widerstandsfähig, schnell härtend, dauerhaft. Eine 
zähflüssige Masse zum Reparieren, Füllen, Dichten und Kleben. Vorteile sind: 
einfache, saubere Handhabung, nicht tropfend; superschnelle Aushärtung durch 
chemische Reaktion ohne zusätzliche Wärmequellen; hochfeste Verbindung, 
dauerelastisch, schwundfrei, witterungs- u. alterungsbeständig; lösemittelfrei; nach 
ca. 10-30 Min. Nachbearbeitung durch Schleifen, Bohren, Gewindeschneiden 
geeignet; überlackierbar nach ca. 60 Min.; Beständig gegen Wasser, Öl, Kraftstoff, 
Lösemittel, Säuren und Laugen. Wird verwendet im Apparate-, Behälter- und 
Formenbau. Ausbesserung von Rissen und Brüchen sowie großflächigen 
Verklebungen. 
Temperaturbeständig von -40°C - +140°C, Verarbeitungszeit bis zu 90 Sek. 

Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

  50 ml  1 Stk. ab 3 Stk. ab 12 Stk.

 

 
59056 LOS 303-50 Doppelspritze  12 16,26 € 12,20 € 10,20 € 

 

Kleben und Dichten 
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Klebstoff-Verarbeitungs-Set 2-K-Klebstoffe 
In dem Set sind die drei Klebstofftypen Methacrylat (LOS 305 Powerbond), 
Polyurethan (LOS 303 PUR-Kraftkleber) und Epoxydharz (LOS 340 5-Minuten-
Epoxy) mit der Verarbeitungspistole LM 40 und den sechs Mischdüsen MD3 
enthalten. Damit wird ein großes Spektrum von Verklebungsanwendungen 
abgedeckt. Nähere Informationen zu den einzelnen Klebern finden Sie im Katalog auf 
der vorigen Seite. 
Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

  je 50 ml  1 Stk.

 

58803 Kleb-Set Doppelkart. 1   59,00 € 

 

Kaltmetall 
Der Epoxydkitt für Schnellreparaturen. Füllt Löcher, Riefen und Kratzer in 
Tankbehältern, Fässern, Rohren usw. Haftet u.a. auf Metall, Holz und auch auf 
feuchtem Untergrund. Nach der Aushärtung ist Kaltmetall mechanisch bearbeitbar 
(schleifen, bohren, sägen). 
Temperatureinsatzbereich bis +100°C 
 

Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab 3 Stk. ab 24 Stk. 59007 LOS 362-56 56 g-Stange  24 8,93 € 6,70 € 4,70 € 

 

Kaltmetall HT 
Der Epoxydkitt für Schnellreparaturen. Für thermisch hochbelastete Verbindungen. 
Füllt Löcher, Riefen und Kratzer in Tankbehältern, Fässern, Rohren usw. Haftet u.a. 
auf Metall, Holz und auch auf feuchtem Untergrund. Nach der Aushärtung ist 
Kaltmetall mechanisch bearbeitbar (schleifen, bohren, sägen). 
Temperatureinsatzbereich bis +300°C 
 

Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab 3 Stk. ab 24 Stk. 
59008 LOS 362 HT-56 56 g-Stange  24 14,66 € 11,00 € 9,00 € 

 

Flüssigmetall 
Der Epoxydkitt für Reparaturen an Ort und Stelle. Füllt Risse, Löcher und 
Fehlbohrungen u.v.m. Nach der Aushärtung ist Flüssigmetall mechanisch bearbeitbar 
(schleifen, bohren, sägen). 
Temperatureinsatzbereich bis +100°C 
 

Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

  24 ml  1 Stk. ab 3 Stk. ab 24 Stk.

 59009 LOS 365-25-AD Doppelspritze 10 9,59 € 7,20 € 5,20 € 

 

Kleben und Dichten 


