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1K-Pistolenschaum PUP 750 B2 
1-komponentiger Polyurethanschaum. Schaum wird mit einer PU-Pistole 
ausgebracht und härtet durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Schaumausbeute 
freigeschäumt 55 l. Schallhemmende Eigenschaften. Verrottungsfest und alterungs-
beständig. Innovative Ventil-Technologie, dadurch kein vorzeitiger Gasverlust und 
vollständige Entleerung der Dose. 
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums -30°C bis +80°C, 
Klebfrei nach ca. 10 Min., schneidbar nach ca. 25 Min., belastbar nach ca. 3 Std., 
vollständige Aushärtung nach ca. 5-8 Std. (Angaben bezogen auf +20°C) 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-137 
 
Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab 12 Stk.
 37260 PUP 750 B2 750 ml Dose 12 19,87 €  14,90 € 

 
1K-Winter-Pistolenschaum 
1-komponentiger Winterschaum für Verschäumungen bei niedrigen Umgebungs-
temperaturen. Versprödet nicht bei Minusgraden. Schaumausbeute: 45 Liter. 
Einsetzbar mit handelsüblichen Montagepistolen. 
 
Temperatureinsatzbereich -15°C bis +35° 

Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab 3 Stk. ab 12 Stk.

 58377 LOS 213 750 ml Dose 12 15,26 € 11,45 € 9,45 € 

 
1K-Schnell-Montageschaum  
1-komponentiger PU-Polyurethanschaum. Schaum härtet durch Reaktion mit 
Luftfeuchtigkeit aus. Schaumausbeute freigeschäumt 30/45 l. Universelles  
Einsatzspektrum. Geeignet als Brunnenschaum und zum Überkleben von 
Schachtringen. Vormontierter Adapter für einfachstes Handling mit wiederverschließ-
barem Ventil. 
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums -30°C bis +80°C, 
Klebfrei nach ca. 10 Min., schneidbar nach ca. 25 Min., belastbar nach ca. 3 Std., 
vollständige Aushärtung nach ca. 5-8 Std. (Angaben bezogen auf +20°C) 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-136 
 
Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab 12 Stk.

 

 

37072 
37257 

PU 1/500 B2 
PU 1/750 B2 

500 ml Dose 
750 ml Dose 

12 
12 

15,80 € 
20,73 € 

 11,85 € 
15,55 € 

 

Schäume 
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2K-Schnellschaum PU 2/402  
2-komponentiger PU-Schaum. Die Komponenten werden über Zugaktivierung und 
Schütteln der Dose bzw. durch Druck des Dosierstabes gemischt. Schaumausbeute 
freigeschäumt 10-12 l. Extrem schnell härtender Schaum reduziert Verarbeitungszeit 
auf ein Minimum. Universelles Einsatzspektrum. Schrumpft nicht und drückt nicht 
nach. Verrottungsfest und alterungsbeständig. Kein Anfeuchten des Baugrundes 
erforderlich. 
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums -40°C bis +80°C, 
klebfrei nach ca. 8 Min., schneidbar nach ca. 14 Min., vollständige Aushärtung nach 
ca. 4 Std. (Angaben bezogen auf +20°C) Verarbeitungstemperatur +10°C bis +25°C. 
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-NDS04-619 
 
Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab 12 Stk.

 

37258 PU 2/402 400 ml Dose 12 23,80 €  17,85 € 

 
2K-Zargen-Schaumkleber PU 2/200  
2-komponentiger Polyurethan-Zargen-Schaumkleber ohne Treibgase. Beim 
Ausbringen mit der Siliconauspresspistole werden die Komponenten im Statikmischer 
gemischt und aktiviert. Schaumausbeute freigeschäumt bis zu 4 l. Extrem schnell 
härtender Schaum reduziert Verarbeitungszeit auf ein Minimum. Hohe Klebkraft. 
Schrumpft nicht und drückt nicht nach. Verrottungsfest und alterungsbeständig. Auf 
Türzargenbefestigung abgestimmte Schaumausbeute (ausreichend für eine Zarge). 
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums -30°C bis +80°C, 
klebfrei nach ca. 1,5 Min., schneidbar nach ca. 3 Min., Entspreiz- und belastbar nach 
ca. 30 Min. (Angaben bezogen auf +20°C) Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C. 
 
Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab 12 Stk.

 

 46280 PU 2/200 150 ml Dose 12 18,47 €  13,85 € 

 
Brandschutzschaum B1 PUFS 750  
Schwer entflammbarer 1-komponentiger Polyurethanschaum nach DIN 4102 Teil 1 
zwischen massiven, mineralischen oder metallischen Baustoffen. Schaum härtet 
durch Reaktion mit Luftfeuchtigkeit aus. Schaumausbeute freigeschäumt ca. 45 l. 
Schrumpft nicht und drückt nicht nach.  
Zur Unterscheidung von Standardschaum grau eingefärbt 
Temperaturbeständigkeit des ausgehärteten Schaums -30°C bis +80°C, 
klebfrei nach ca. 10 Min., schneidbar nach ca. 25 Min., vollständige Aushärtung nach 
ca. 5-8 Std. (Angaben bezogen auf +20°C)  
Allgemeines bauamtliches Prüfzeugnis: P-NDS 04-620 

Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab 12 Stk.

 44603 PUFS 750 B1 400 ml Dose 12 33,53 €  25,15 € 

 

Schäume 
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PU-Reiniger 
Zum Entfernen von frischem PU-Schaum. 
Regelmäßige Pflege mit PU-Reiniger erhält die Lebensdauer der Schaumpistolen.  
 

Art-Nr. Bezeichnung Ausführung VE Preis 

    1 Stk. ab 12 Stk.

 
 

 

37259 
37261 

PUR 150 
PUR 500 

150 ml Dose 
500 ml Dose 

12 
12 

10,33 € 
15,27 € 

 7,75 € 
11,45 € 

 
 
 
 
 

Verarbeitungsgeräte und Zubehör 
finden Sie ab Seite 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Schäume 


